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bestaande afsluiting: paal en draad
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nieuw te planten boom
als compensatie van de
te rooien bomen (2m
van perceelsgrens)
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opp. ééngezinswoning: 81,38m²
opp. tuinberging: 12m²
opp. carport: 16,5m²
opp. terras: 28,5m²
opp. oprit: 21m²
opp. groen: 115,62m²

opp. ééngezinswoning: 82,77m²
opp. tuinberging: 12m²
opp. carport: 16,5m²
opp. terras: 28,5m²
opp. oprit: 22,23m²
opp. groen: 101,00m²

opp. ééngezinswoning: 84,00m²
opp. tuinberging: 12m²
opp. carport: 16,5m²
opp. terras: 28,5m²
opp. oprit: 21 ,00m²
opp. groen: 101,00m²
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- Vloerafwerking
- Chape
- Gewapende vloerplaat
(dikte te bepalen door ingenieur stabiliteit)

- PE-folie
- Genivelleerde grond (aangedamd zand)
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70

- Multiplex plaat
- 18cm Houten roostering
- Houtvezelplaat
- Houten latwerk
- Houten afwerking

3.00 m

TUINBERGING

2.85 m

2.60 m

- EPDM
- Hellingspie
- OSB plaat
- Houten balklaag
- OSB plaat

0.
15
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70

0.
20

0.00 m -0.10 m

Legende inplantingsplan

Bebouwing buren

Te bouwen ééngezinswoning / tuinberging

Bebouwing te slopen

Aan te leggen verharding - waterdoorlatende verharing
(oprit carport)

Aan te leggen verharding - tegels

Groenzone

Aan te planten streekeigen haag/struik in voortuinstrook h.:0,50m (Max. h.:0,80m)

Te rooien boom

Toegang  tot gebouwen

Projectgrens

Kadastrale grens
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RWA

A.Wc1A.Ba1

bijvulleiding
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- Multiplex plaat
- 18cm Houten roostering

- Houtvezelplaat
- Houten latwerk

- Houten afwerking

- Multiplex plaat
- 18cm Houten roostering

- Houtvezelplaat
- Houten latwerk

- Houten afwerking

- Multiplex plaat
- 18cm Houten roostering

- Houtvezelplaat
- Houten latwerk

- Houten afwerking

- 9cm, gevelsteen
- 4cm, spouw
- 14cm, PUR-isolatie (te bevestigen door studie EPB)
- 14cm, snelbouwsteen
- pleisterwerk

- 9cm, gevelsteen
- 4cm, spouw

- 14cm, PUR-isolatie (te bevestigen door studie EPB)
- 14cm, snelbouwsteen

- pleisterwerk
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- 1,8cm, OSB
- Houten draagstructuur (4/18)
- Stucplaten
- Pleisterwerk

Algemene funderingsplaat voorzien van vorstrand tot op vorstvrije diepte.

- 2cm, vloerafwerking
- 7cm, gewapende chape
- PE-folie
- 8cm, vaste isolatieplaat
(te bevestigen door studie EPB)

- 8cm, isolerende uitvulchape
(te bevestigen door studie EPB)

- Gewapende vloerplaat
(dikte te bepalen door ingenieur stabiliteit)

- PE-folie
- Genivelleerde grond (aangedamd zand)

- 2cm, vloerafwerking
- 7cm, gewapende chape
- 6cm isolerende uitvulchape (te bevestigen door studie EPB)
- PE-folie
- 20cm, draagvloer met druklaag
(dikte te bepalen door ingenieur stabiliteit)

- pleisterwerk

- Dakpannen
- Panlatten
- Tengellatten (min. 2cm hoog)
- Onderdak
- Houten spantbeen(4/18) met 18cm isover isoconfort
isolatie (volgens studie EPB)
- Dampscherm
- Stucplaten
- Pleisterwerk

SLAAPKAMER 1SLAAPKAMER 2

ZOLDER

LEEFRUIMTEKEUKEN
- 9cm, gevelsteen
- 4cm, spouw
- 14cm, PUR-isolatie (te bevestigen door studie EPB)
- 14cm, snelbouwsteen
- pleisterwerk
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- 1,8cm, OSB
- Houten draagstructuur (4/18)
- Stucplaten
- Pleisterwerk

Algemene funderingsplaat voorzien van vorstrand tot op vorstvrije diepte.

- 2cm, vloerafwerking
- 7cm, gewapende chape
- PE-folie
- 8cm, vaste isolatieplaat
(te bevestigen door studie EPB)

- 8cm, isolerende uitvulchape
(te bevestigen door studie EPB)

- Gewapende vloerplaat
(dikte te bepalen door ingenieur stabiliteit)

- PE-folie
- Genivelleerde grond (aangedamd zand)

- 2cm, vloerafwerking
- 7cm, gewapende chape
- 6cm isolerende uitvulchape (te bevestigen door studie EPB)
- PE-folie
- 20cm, draagvloer met druklaag
(dikte te bepalen door ingenieur stabiliteit)

- pleisterwerk

- Dakpannen
- Panlatten
- Tengellatten (min. 2cm hoog)
- Onderdak
- Houten spantbeen(4/18) met 18cm isover isoconfort
isolatie (volgens studie EPB)
- Dampscherm
- Stucplaten
- Pleisterwerk

SLAAPKAMER 2

LEEFRUIMTEKEUKEN
- 9cm, gevelsteen
- 4cm, spouw
- 14cm, PUR-isolatie (te bevestigen door studie EPB)
- 14cm, snelbouwsteen
- pleisterwerk
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ALGEMENE
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VORSTRAND VORSTRAND

van de verordening op het regenwater gezien infiltratie ter

aan te sluiten op
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oprit:                    21,00 m²
Terras: 28,50 m²
Totale verharding: 29,50 m²

Bovenstaande verhardingen vallen niet onder toepassing
van de verordening op het regenwater gezien infiltratie ter
plaatse of op naastgelegen onverhard terrein.

Er dient aan volgende voorwaarden te voldoen:
- de onderkant van het infiltratiebekken moet zich boven de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand bevinden
- het niveau van de noodoverlaat moet boven de bovenkant van het infiltratiebekken worden voorzien

Herbruik regenwater bij toiletten, buitendienstkranen en wasmachine

Nota: alle toezichtsschachten zijn waterdicht uit te werken
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oprit carport: 33,00 m²
toegangspad carport naar woning:  6,00 m²
Terras: 28,00 m²
Totale verharding: 67,00 m²

Bovenstaande verhardingen vallen niet onder toepassing
van de verordening op het regenwater gezien infiltratie ter

plaatse of op naastgelegen onverhard terrein.

Er dient aan volgende voorwaarden te voldoen:
- de onderkant van het infiltratiebekken moet zich boven de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand bevinden

- het niveau van de noodoverlaat moet boven de bovenkant van het infiltratiebekken worden voorzien

Herbruik regenwater bij toiletten, buitendienstkranen en wasmachine

Nota: alle toezichtsschachten zijn waterdicht uit te werken
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Snede CC'

Snede CC'

Snede DD'

Snede DD'

terugslagklepterugslagklep terugslagklepterugslagklep

lijn onderkant waterkolom - bodem

startlijn infiltrerend oppervlak - bovenkant waterkolom

centrumlijn infiltrerend oppervlak lengte 9,71m

lijn onderkant waterkolom - bodem

startlijn infiltrerend oppervlak - bovenkant waterkolom

centrumlijn infiltrerend oppervlak lengte 9,71m

A.Wm A.Wm

wadi buffer
opp. woning: 84.00m²
opp. carport: 18.00m²

opp.tuinberging: 12.00m²
opp. totaal: 114m² - 30m²

84.00 x 33l/m² = 2 772L (2.77m³)
totaal infiltratie nodig (8%): 6.72m²

effectieve waardes wadi:
6.15m² (opp. wadi halve hoogte) x 0,45m (diepte buffer) = 2.77m³

onderkant: = 3.88m²
zijkanten: 9.71m x 0,64m = 6.21m²

totaal = 10.09m²

Dakoppervlakte woning:                         84,00 m²
Dakoppervlakte tuinberging:                       12,00 m²
Dakoppervlakte carport:    16,50 m²
Totale dakoppervlakte:  112,50 m²

Waarvan 82,50m² aangesloten op infiltratievoorziening

Minimaal te voorzien infiltratie:
Inhoud: 2722,5 liter

Zijdelingse opp.: 6,60 m²

Te plaatsen infiltratievoorziening:
Inhoud: 2772 liter

Zijdelingse opp.: 10,09 m²

wadi buffer
opp. woning: 82.77m²
opp. carport: 16.50m²

opp.tuinberging: 12.00m²
opp. totaal: 111.27m² - 30m²

81.27 x 33l/m² = 2 681,91L (2.68m³)
totaal infiltratie nodig (8%): 6.50m²

effectieve waardes wadi:
6.15m² (opp. wadi halve hoogte) x 0,45m (diepte buffer) = 2.77m³

onderkant: = 3.88m²
zijkanten: 9.71m x 0,64m = 6.21m²

totaal = 10.09m²

Dakoppervlakte woning:                         82,77 m²
Dakoppervlakte tuinberging:                       12,00 m²
Dakoppervlakte carport:    16,50 m²
Totale dakoppervlakte:  111,27 m²

Waarvan 81,27m² aangesloten op infiltratievoorziening

Minimaal te voorzien infiltratie:
Inhoud: 2681,91 liter
Zijdelingse opp.: 6,50 m²

Te plaatsen infiltratievoorziening:
Inhoud: 2770 liter
Zijdelingse opp.: 10,09 m²
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