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Regenwaterput 7.500L
hergebruik regenwater pomp in put
wc's, wasmachine, buitenkranen
dakoppervlakte woning 1:
88.48m² + 24.68m² = 113.16m²
(tussen 80 & 120m²)

INFILTRATIEKOM
infiltratievolume : 1.48mx10.00mx0.20m = 2.96m³ of 2960Lx2=5920L > W1 2744.28+W2 2650.56 = 5394,84L
infiltratieoppervlakte: 1.48mx10.00m= 14.80m²x2=29.60m² > W1 6.65+W2 6.42m² = 13.07m2

wachtbuis 3x
(aanzuig, vulling, elekt.)

INFILTRATIEKOM

controleput Ø315controleput Ø315
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aansluiting volgens de voorschriften
van de plaatselijke maatschappijen

sifonput Ø315

Regenwaterput 7.500L
hergebruik regenwater pomp in put

wc's, wasmachine, buitenkranen
dakoppervlakte woning 2:

86.84m² + 23.48m² = 110.32m²
(tussen 80 & 120m²)

wachtbuis 3x
(aanzuig, vulling, elekt.)

Septiek

2.100 liter
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controleput Ø315

vw berging +1

vw keuken

vw berging

vw wasm.

vw badk +1

vw handwas

controleput Ø315

vw keuken

vw berging

vw wasm.

vw badk +1

vw handwas vw berging +1
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VERORDENING HEMELWATER - WONING 1

Kan op natuurlijke wijze infiltreren op of naast het terrein,
valt niet onder verordening hemelwater

OPPERVLAKTEBEREKENING VOOR WONING 1:
- tegelverharding: 24.88m² *
- Onverharde zone: 164.98m² > 14 tegelverharding

Horizontale dakoppervlakte:
- hellend dak: 88.48m²
- plat dak: 24.68m²
Totale dakopp: 113.16m² (tussen 80 en 120m²)
Regenwaterput: min 7500L

Afwaterende oppervlakte (voor berekening infiltratiekom):
Horizontale dakoppervlakte : 113.16-30=83.16m2
- opp infiltratiekom: 83.16m² x 8% = 6.65m²
infiltratievoorziening: 1.48 x 10.00 = 14.80m² > 6.65m²
- volume infiltratiekom: 83.16m² x 33L = 2744,28 L
iniltratievoorziening: 1.48 x 10.00 x 0.20m = 2.96m³ = 2960 L > 2744,28L

WONING 1 WONING 2

VERORDENING HEMELWATER - WONING 2

Kan op natuurlijke wijze infiltreren op of naast het terrein,
valt niet onder verordening hemelwater

OPPERVLAKTEBEREKENING VOOR WONING 2:
- tegelverharding: 24.88m² *
- Onverharde zone: 140.44m² > 14 tegelverharding

Horizontale dakoppervlakte:
- hellend dak: 86.84m²
- plat dak: 23.48m²
Totale dakopp: 110.32m² (tussen 80 en 120m²)
Regenwaterput: min 7500L

Afwaterende oppervlakte (voor berekening infiltratiekom):
Horizontale dakoppervlakte : 110.32-30=80.32m2
- opp infiltratiekom: 80.32m² x 8% = 6.42m²
infiltratievoorziening: 1.48 x 10.00 = 14.80m² > 6.42m²
- volume infiltratiekom: 80.32m² x 33L = 2650.56 L
iniltratievoorziening: 1.48 x 10.00 x 0.20m = 2.96m³ = 2960 L > 2650.56L
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woning:

af te breken

- terreinoppervlakte: 572m²

- grondoppervlakte woning: 121.86m²

- grondoppervlakte berging: 12.26m²

LEGENDE EIGENDOM
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Kan op natuurlijke wijze infiltreren op of naast het terrein,
valt niet onder verordening hemelwater

WONING 2:

- terreinoppervlakte: 274.21m²

- grondoppervlakte woning: 108.89m²

- oppervlakte terras: 24.88m²

- oppervlakte onverharde zone: 140.44m²

LEGENDE

omliggende bebouwing

gras

verharding: terrastegels (2x 24.88m²)


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PLAT DAK

23,48M²

PLAT DAK

24,68M²

HELLEND  DAK

86,48M²

HELLEND  DAK

88,48M²

WONING 1:

- terreinoppervlakte: 297.79m²

- grondoppervlakte woning: 107.93m2

- oppervlakte terras: 24.88m²

- oppervlakte onverharde zone: 164.98m²

AANSLUITING WATERLEIDING

AANSLUITING GAS

AANSLUITING ELECTRICITEIT

ONDERZOEKSCHOUW RIOLERING

RIOOLROOSTER

VERHARDING - KWS (klassiek asfalt)

VERHARDING - BETONTEGELS

R

D

HUISAANSLUITING RWA

HUISAANSLUITING DWA

LEGENDE OPENBAAR TERREIN:

TERRAS

24,88M²

TERRAS

24,88M²

+13.25

+22.87+22.97

+19.10
+18.83

+4.61

+13.27

+15.62

+12.70
+13.15 +13.20




+13.35

+16.39

+19.23

+13.12

+18.97 +19.28

+24.76

+16.33

+13.25

+12.70
+13.15+13.20

+21.63

+16.30
+16.01

+13.12




+13.35

+16.39

+19.23
+19.28

+16.33

+18.97

+24.76

+4.61

+13.27

GEBOUWSCHIL

ALLE BOUWAANSLUITINGEN DIENEN LUCHTDICHT TE WORDEN UITGEVOERD
DAMPSCHERMEN MOGEN NIET WORDEN GEPERFOREERD
- de luchtdichtheid van de gebouwschil dient in een meetrapport te worden 
  bevestigd

VENTILATIESYTSEEM D

MECHANISCHE AFVOER -  MECHANISCHE TOEVOER
DOORSTROOMOPENINGEN ONDER DE DEUREN

Studie funderingen zijn uit te voeren door een bevoegd ingenieur.

Voor het uitvoeren van de funderingen dient rekening gehouden te worden
Funderingen zijn uit te voeren in funktie van de draagkracht van de grond.

FUNDERINGSAANZET OP VORSTVRIJE EN BOUWVASTE BODEM

Peil 0.00 =+/-10CM BOVEN VOETPAD OF NIVO +13.35M VOLGENS LANDMETERSPLAN

met de resultaten van de sonderingsproeven.

te worden door een erkend landmeter
Vooralleer met de uitvoering te starten dient het terrein opgemeten

OPMETING TERREIN

bestaande konstruktie

stijlwand

betonsloef

beton

LEGENDE AFVOERLEIDINGEN

LEGENDE ARCERINGEN

gewelven (dwarse snede)

gevelmetselwerk

gewelven(langse snede)

binnenmuren

vals plafond

ventilatierooster

MATERIALEN WONINGEN                        NIEUW                                           

Alle beglazing is van het type SGG Climaplus One Ug 1,0W/m²K
Alle ramen zijn in pvc Uf max. 1,5W/m²K

RAMEN

met afstandhouders in thermo-inox

GEBOUWSCHIL :
ALLE BOUWAANSLUITINGEN DIENEN LUCHTDICHT TE WORDEN UITGEVOERD
DAMPSCHERMEN MOGEN NIET WORDEN GEPERFOREERD
- de luchtdichtheid van de gebouwschil dient in een meetrapport te worden 
  bevestigd

EPB REGELGEVING

VOORALLEER TOT UITVOERING OVER TE GAAN :
- dienen alle isolatiematerialen, beglazing en raamprofielen voor uitvoering 
  te worden bevestigd  door de EPBverslagger 
- dienen alle installatiecomponenten voor uitvoering 
  te worden bevestigd  door de EPBverslagger 

NOTA VERORDENING HEMELWATER

* TERRAS DE MET * AANGEDUIDE VERHARDINGEN VALLEN NIET
ONDER TOEPASSING VAN DE VERORDENING GEZIEN INFILTRATIE
OP NAASTGELEGEN ONVERHARD TERREIN 

- het toevoerdebiet en afvoerdebiet dient in balans te worden gebracht
   en in een meetrapport te worden bevestigd.
- de ventilatiekanalen dienen luchtdicht te worden uitgevoerd
   en in een luchtdichtheidsmeting te worden bevestigd.

hemelwater HW

faecaliën FW

regenwater RW

vuilwater VW

DORPELS arduin
RWA zink
SCHRIJNWERK
DAKBEDEKKING

PAREMENT

aluminium - kleur: donkergrijs
stormpan - kleur: roodbruin

gevelsteen - kleur: geel genuarnceerd 1
2
3
4
5
6

GEVELBEKLEDING sidings - kleur: zandkleur

MATERIALEN WONINGEN                        OUD                                           

DORPELS arduin
RWA zink
SCHRIJNWERK
DAKBEDEKKING

PAREMENT voor

hout witgeschilderd
stormpan - kleur: rood

cementering - kleur: grijs1
2
3
4
5
6

PAREMENT gevelsteen - beige geschilderd


