LEGENDE

INPLANTINGSPLANNEN

tenzij anders vermeld op plan

GEBUREN

EN CAR—-PORT

BESTAANDE BEBOUWING

NIEUW TE BOUWEN EENGEZINSWONINGEN

VERHARDING NATUURSTEEN

VERHARDING DOLOMIET
WATERDOORLAATBAAR

b

FOTO 03

OPNAMEPUNT FOTO

met nummering

NUTSLEIDINGEN:

alle nutsleidingen zijn aanwezig
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Afsluitingen zie op inplantingsplan
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PERCEELSGRENS

LEGENDE PLANNEN:

DRAGENDE OF

STABILITEIT

— alle funderingen tot op vorstvrije diepte en voldoende draagkrachtige grond

— grondsonderingen uit te voeren door erkend studiebureau

— alle studies worden min.2 weken voor uitvoering ter goedkeuring voorgelegd aan de architect
— zonder vermelde studie mogen de werken niet worden opgestart.

VEILIGHEIOSCOORDINATIE

— de bouwheer is verplicht cfr. de wetgeveing een veiligheidscoordinatie aan te stellen
— zonder veiligheidscoordinatie mogen de werken niet worden opgestart
— alle aannemers schikken zich naar de wetgeving “tijdelijke en mobile werkplaatsen”.

ENERGIEPRESTATIEREGELING

— de bouwheer moet voor de start van de werkzaamheden een verslaggever aanstellen

— zonder energieverslaggever mogen de werken niet worden opgestart

— de bouwheer moet de nodige maatregelen nemen opdat het gebouw in overeensteming
zou zijn met de opgelegde EPB—eisen en
hiermee rekening houden bij uitvoering en keuze van materialen (wijzigingen steeds
doorrekenen met EPB—software )

— de opdrachtgever is de enige verantwoordelijke en zal administratief beboet worden
ingeval hij de startverklaring niet of laattijdig
indient ( min.8 dagen voor de start van de werken)), de EPB—aangifte niet of laattijdig
indient (max. 6 maanden na ingebruikname) of indienn
de EPB—aangifte acantoont dat &€én of meer van de EPB—eisen niet zijn voldaan.

PLAATSBESCHRIWING ( indien van toepassing)

— de hoofdaannemer (ruwbouw) zorgt voor de nodige plaatsbeschrijvingen van de aanpalende
panden en openbare domeinen

— de plaatsbeschrijvingen worden voorgelegd aan de belanghebbenden

— een kopie van de aanvaarde plaatsbeschrijving wordt overgemaakt aan de architect

— zonder plaatsbeschrijving mogen de werken niet worden opgestart

PLANNEN ARCHITECTUUR EN UITVOERING

— de algemene bouwplannen worden volgens noodzaak verder gedetailleerd voor uitvoering

— de architect is niet verantwoordelijk voor de afwijkingen tov onderhavig plan

— wijzigingen in uitvoeringen tov de door de overheid goedgekeurde plannen dienen op de
kosten van de bouwheer of uitvoerder
worden afgebroken, dit zonder verhaal op eventuele derden

— alle afmetingen zijn approximatief en dienen door de aannemer ter plaatse gcontroleerd te
worden, eventuele afwijkingen

% |
| %,

dienen onmiddelijk, voor uitvoering, schriftelijk aan de architect gemeld te worden -
SCHEIDINGSWANDEN —_
UITVOERING / ‘ —
— de uitvoerders informeert zich voldoende over de uit te voeren werken en draagt ‘
hieromtrent de volledige verantwoordelijkheid / ‘
— de uitvoerder mag zijn werken niet aanvatten / verderzetten op de werken die niet
PARAMENT ______ - HWA volgens de regels der kunst werden uitgevoerd ‘ .
. AFSLUITING: paal en draad
— de uitvoerders zorgen ervoor dat er nergens vocht— en /of koudebruggen voordoen haag H1 30m.
— de uitvoerders zijn verantwoordelijk voor de goede uitvoering van isoaltie en ventilatie J_
e~ A — \/W conform wetgeving en normen terzake LA N 4 L
— alle afval moet door de respectievelijke aannemers van de werf verwijderd worden tijdens Lt AL
GEWAPEND BETON alle ofval IR SIS
— alle werken moeten uitgevoerd worden “volgens de regels der kunst” oo vovow
< FECAL‘EN — de woning is te voorzien van de nodige rookmelders volgens de wetgeving. [*_'H,BQOM' v 'V'V'V'V'/g
4 v v v v
FUNDERINGSBETON . . Lt AT
. alle rioolbuizen @110 A ST
of anders indien aangeduid N N
. . v v v v v v v v v v vy v v v
- min. dekking 25 cm RPN (EAEIEICAEIEREAE] SIS EIOEMIMEI MRS | BN
: : d v v v e v v v v v v e v e v v v e v v v v e [BUFENSTE WINY v sf v o v vde v v v v v o wfe v v v e v v e v v
min. helling 1,5 em /' m PO PRWAAT - (e T T T T e TV PRIVAAT T T T T | ORgERGRONDSE, VERDPING [, =, P, FUIN PRIAAT « Tt T T (e [T e e T [ TUN PRIVAAT. T T T
V'*@rr‘; "'n"\;t gzew;o'r\ a(‘za‘ ‘\'/e@atd\' :Vn (uvuq;e:nvwvvvt:rr 5‘:* 'tvw (e‘r’d rrc'lclu)d}e e‘r:h d% ;"n‘c;! r;(s ‘Vvvvvwv vvv - M v 'Vv Wr::s& r;"\'eﬁ‘ VV V‘ ‘:/Q&h(;d' ‘:0" & 'vvvvvv‘t’e d;': '\e‘r (;rqgo:\'n tgfe‘y":ﬂ“ r;\rn H :dt‘gu‘rqst%envvvvvvv'
e e e W e ] e e e e s, L | T T TUINT PRIVAAT I e e et Mot en < |+ o smsde g el e T VT e
v, cide A Eh - E AR R TN NN TR IERRNAS “l ’—rl_'( ’-\:\j Lt
CHHFERRASTH- b e
/ ) 4 g
v [OPPEomma e f v, &
©
o
ONTWORPEN GEBOUW / "w w'w'w"w" g
NR.229 en 231 . YL, 7777777#77‘77
- v ey
/ . L. ©
NIVO +12.00 9 L L. 5
/ = §e 1. Sg |
. . . 58
. q . . =2
/ LT M T ‘
4 4 4 2
— D
. s 28
. 9 v v <<
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, NYQ +E39 / . . . BOUWEN VAN EEN MEERGEZINSWONING ‘
% = - : . D MET ONDERGRONDSE GARAGES 5 |
o 3 pd / v V‘O v v - o(
n o = v v ML A N <
D) NIVO +5.87 EHHHH‘H NIVO +5.87 8 - / U L. i
g ‘uj % § 7-1::':&00 o o
[ Ll v G 17
O / v v v " ,’,‘;,
: ez [ EE / A i
,,,,, =z O - S A i A
: { : o, 5 R
[ % % § g / wvwvw ij 7 ",'i 10
E VLOERPAS INKOM - o I 8 l. v oo v e 8
5 TERRAS GELIJKVLOERS | BESTAANDE & [ v el J i/
< "<’ ' NWOOS NVO_—0.15 | Nees 5 L avo —o.39 | Xl 8 2 / ol LU 0t 7
77777777777777777777777777777777777777 | : | = | | -« M P S e[y
/ TI9PPP PP PP /P f /%{f/////// /// . SIWEC : ; SWES : : 3 ! VV-‘& M I'w v 3 J il
/ ' : ‘ ; % Aol P s P i3
7, 7 : PR - [®] V&
4 < & & 7. 4 BOUWLWNE*. -1} |1 S i
= TORHOUTSESTEENWEG T I T L T TeRRAY -4 MR 55 I R SRR Ble v o [ [ b o sma A - v wBb vl =
HET TERREIN BLIJFT EFFEN EN VLAK 8 P CRTRTR T e e 1OPRED.AS [ e R0 'y B e S s B v v v R | Frtr e dcte [ IV PPEBAbNA F—— 5= 5 =3 H
9 v 00T ¢« e v v Rt A N e S 1108 v v v el v i A RV Y v v v : ‘ _
8« 4 N T = S e 1 R L o
e = v v v v v v v v Ob v v v v v o e v v - Ml v v v v v v v v v & v v v v v v v v v v ov v v v ¥
. o $l v v v v v v v v v@[e v v v v o boele v W b v v v v v v v v § v v v v v v v v v v v v v vl .
[vv v v v v v e v v v e Db v v v v v & & v v - Miv ¢« v v v v v v v & v v vee v vereveweoweweow v B X @8
Terre]nproflel 1-1 nieuw / [.WW‘ | R I I I IR SRR IR i = SR IR IO iSRRI AR AR ARIRIRIRIRIE I . O
/ P—-—v-v—-—-'—v-—'---w—«--'—-v—v-w—w—v-i}—v——-'—w—'—-— -.—w—.-—--—.--'—'--.--_v--.--.—.-q—~—--—--—.--.—'--.--_.--.--.—.-—w—.-—.—-.6“-5‘4”“2"“1”5ei"’”-eﬂ.‘"“'—“”-—-— o 4
v v o e NIEUWE ROGILIN v v «lv v v v v « o vlv v o« v A8DAv v v v v v v v v v v v v v vy v v v e v v v [ . & 8
[i§) ' 3
/ LT el Bl ST ] o e g g g e[ L2 o~ /
v v ¥ ‘AR N A I 2 AR YR A S S O S 4 N % % | %  wnaask|verharding |op veigeny terrain infiltreran v % % % @ 2 I T R R R T I 1 A )} Q
L wwww wwwwwwwwwwwwwwwvwwwwwww wwwwwww*www Aw@w wwvww Wwwltzgo'www'wwwwwwwvww wwwwwww*vwwwwwwwvwwwwwwwwwwwwwww wvwww @o | - /
T - — T 7 OUDE | ROOILIUN o O ®
e — e )
IR R : VOETPAD — GRIJZE BETONTEGEL . Trme—e— o =
—— = i - S5
K VERLICHTINGSPAAL
o PARKEERSTROOK  KASSEIEN + BOVENGRONDSE NUTSLEIDINGEN ﬂm\
™~
o
/(\ IA\I 4
‘o QD
. . o xO
rIChtIng ZEdelgem ¢ RIJWEG—ASFALT foto 04 N\
N32 Torhoutsesteenweg -
GEWESTWEG @
7 N .
B richting Torhout ->
" PARKEERSTROOK KASSEIEN
3 FIETSPAD — ASFALT
samenstelling vloer — gewelven: o~
dakdichting EPDM =
isolatie
hellingsbeton N VOETPAD — GRIJZE BETONTEGEL
draagkonstruktie — gewelven+druklaag 18cm o T =
‘ plafondafwerking — bep\eistermg‘ 8mm. / —
samenstelling hellende daken: l -
| NIVO +£12.00 | dakafwerking — dakpannen ‘ %‘ -
' | pan— en tengellaten - T -
NOK | | NoK onderdakbekleding - _ ‘ / e —
\ dakkonstruktie — houten spanten 40/W80mm.(+ﬂempeﬁmg> /
‘ o isolatie — 160mm _ \
g I QO plafondafwerking — bepleistering 8mm. / / L7777_/‘
o DAKHELLING
N
o o
M 0
o™ o\
DAKHELLING 50 /E samenstelling vloer — gewelven:
o
o APP.229/21 / DUPLEX dakdichting EPDM S
— isolatie 12cm
o timmerwerk/helling + beplating
NIVO +8.80 NIVO +8.70 draagkonstruktie — houten roosterin cm
VERDIEPING 3 plafondafwerking — gyplat NIVO +8.57
[S) X o R . ,,,,,,v
(o
M= 0
AN
<
\ . <
N
o \ o
samenstelling vlioer — gewelven: g \ T
vloerafwerking % o ™~ ! N t209
/ 1 chappe — zwevende dekvloer A'D/D229/27 ~ 2 I W e i it sy R
isolatiechape
draagkonstruktie — gewelven+druklaag 22cm
o plafondafwerking — bepleistering 8mm. 0 8
NIVO +5.87 ; o NIVO +5.87
! | VERDIEPING 2 N‘,g;go
~ = Ny
0 DAKOVERSTEEK ~ DAKOVERSTEEK
< <
ondoorzichtig scherm
tussen terrassen
M
5 @
™~ . . o — —
o samenstelling vloer — gewelven: &
o\ .
samenstelling vloer — gewelven: Q balustrade % vioerafwerking % A 20-06—-2019 k k: i
. N —_ N chappe — zwevende dekvloer APP 229/77 N enmerk: aanpassingen
dakdichting EPDM % isolatiechape : A I aa
isolatie = draagkonstruktie — gewelven+druklaag 22cm oT \/\/ -t— \/| d
hellingsbeton o plafondafwerking — bepleistering 8mm. @) PROVINCIE eS OOH eren
draagkonstruktie — gewelven+druklpag [20c — ~ E
NIVO 590 plafondafwerking — bepleistering 8mm. = NIVO 90 o
te i VERDIEPING 1 e o
I
] b = ' - /EDELGEM
- | STAD 8210
©
z _ ONTWERP bouwen van een meergezinswoning
- = met ondergrondse garage
O 1
> = O O LIGGING TORHOUTSESTEENWEG 229 EN 231
I g o 5 = O 8210 ZEDELGEM
M) N hel [ o .
~ somenstelling vioer — gewelven: APP.229,/02 APP.229/01 o = N KADASTER Iste Afd. Sectie F, nrs. 1127H, 1127F en 1130H
vlioerafwerking D) M
chappe — zwevende dekvloer L D) : ’
isolatiechape = O BPA BPA Sint Elooi Il B
draagkonstruktie — gewelven+druklaag 24cm NIVO 0.00
; GELIKVLOERS L e L DOORSNEDE
/// 5 / / INPLANINGSPLAN
zone verloop riolering en technieken betonbalk
p 9
de structurele elementen boven het grondpeil RF 1h, onder het grondpeil RF Zh BOUWHEER WON I NGBOUW BLOMME bea
zookvoerder dhr Pieter BLOMME
drive way N Roeselaarseweg 12
M
2 2 8820 TORHOUT
o™~ o\,
‘ samenstelling vloer
vloerafwerking — polybeton ONTWERPER A—PLAN
betonnen funderingsvioer min.50cm dikte
S e s s ARCHITECT  PIET STEYAERT 0475 45 49 23
ondervloer ZEEDIJK 8
NIVO —3.20
8620 NIEUWPOORT

Doorsnede A-A

7

I

7

goedgekeurd

DE AANNEMER

DE OPDRACHTGEVER

Schaal :1/50

3/3



AutoCAD SHX Text
ALLE FUNDERINGEN OP DRAAGVASTE GROND EN VORSTVRIJE DIEPTE

AutoCAD SHX Text
samenstelling hellende daken:

AutoCAD SHX Text
dakafwerking - dakpannen 

AutoCAD SHX Text
pan- en tengellaten

AutoCAD SHX Text
onderdakbekleding

AutoCAD SHX Text
dakkonstruktie - houten spanten 40/180mm.(+stempeling)

AutoCAD SHX Text
isolatie - 160mm  

AutoCAD SHX Text
plafondafwerking - bepleistering 8mm.

AutoCAD SHX Text
DAKHELLING  50°

AutoCAD SHX Text
NOK

AutoCAD SHX Text
isolatie 12cm

AutoCAD SHX Text
timmerwerk/helling + beplating 

AutoCAD SHX Text
samenstelling vloer - gewelven:

AutoCAD SHX Text
dakdichting EPDM

AutoCAD SHX Text
draagkonstruktie - houten roostering 15cm

AutoCAD SHX Text
plafondafwerking - gyplat

AutoCAD SHX Text
DAKHELLING  50°

AutoCAD SHX Text
chappe - zwevende dekvloer  

AutoCAD SHX Text
isolatiechape  

AutoCAD SHX Text
samenstelling vloer - gewelven:

AutoCAD SHX Text
vloerafwerking  

AutoCAD SHX Text
draagkonstruktie - gewelven+druklaag 22cm

AutoCAD SHX Text
plafondafwerking - bepleistering 8mm.

AutoCAD SHX Text
isolatie  

AutoCAD SHX Text
hellingsbeton

AutoCAD SHX Text
samenstelling vloer - gewelven:

AutoCAD SHX Text
dakdichting EPDM

AutoCAD SHX Text
draagkonstruktie - gewelven+druklaag 18cm

AutoCAD SHX Text
plafondafwerking - bepleistering 8mm.

AutoCAD SHX Text
DAKOVERSTEEK

AutoCAD SHX Text
DAKOVERSTEEK

AutoCAD SHX Text
NIVO +2.90

AutoCAD SHX Text
NIVO +5.80

AutoCAD SHX Text
NIVO +8.70

AutoCAD SHX Text
NIVO 0.00

AutoCAD SHX Text
NIVO -3.20

AutoCAD SHX Text
NIVO -0.05

AutoCAD SHX Text
NIVO +5.87

AutoCAD SHX Text
NIVO +6.93

AutoCAD SHX Text
NIVO +8.57

AutoCAD SHX Text
NIVO +12.00

AutoCAD SHX Text
NIVO +5.87

AutoCAD SHX Text
NIVO +2.90

AutoCAD SHX Text
NIVO -0.07

AutoCAD SHX Text
drive way

AutoCAD SHX Text
betonbalk

AutoCAD SHX Text
betonnen funderingsvloer min.30cm dikte

AutoCAD SHX Text
(waterdichte keldervloer)

AutoCAD SHX Text
samenstelling vloer  

AutoCAD SHX Text
vloerafwerking - polybeton

AutoCAD SHX Text
ondervloer

AutoCAD SHX Text
de structurele elementen boven het grondpeil RF 1h, onder het grondpeil RF 2h

AutoCAD SHX Text
waterdichte kelder

AutoCAD SHX Text
aarding te voorzien

AutoCAD SHX Text
APP.229/02

AutoCAD SHX Text
APP.229/01

AutoCAD SHX Text
GELIJKVLOERS

AutoCAD SHX Text
VERDIEPING 1

AutoCAD SHX Text
VERDIEPING 2

AutoCAD SHX Text
VERDIEPING 3 

AutoCAD SHX Text
APP.229/11

AutoCAD SHX Text
APP.229/21

AutoCAD SHX Text
APP.229/21 / DUPLEX

AutoCAD SHX Text
NOK

AutoCAD SHX Text
NIVO +8.80

AutoCAD SHX Text
isolatie  

AutoCAD SHX Text
hellingsbeton

AutoCAD SHX Text
samenstelling vloer - gewelven:

AutoCAD SHX Text
dakdichting EPDM

AutoCAD SHX Text
draagkonstruktie - gewelven+druklaag 20cm

AutoCAD SHX Text
plafondafwerking - bepleistering 8mm.

AutoCAD SHX Text
chappe - zwevende dekvloer  

AutoCAD SHX Text
isolatiechape  

AutoCAD SHX Text
samenstelling vloer - gewelven:

AutoCAD SHX Text
vloerafwerking  

AutoCAD SHX Text
draagkonstruktie - gewelven+druklaag 22cm

AutoCAD SHX Text
plafondafwerking - bepleistering 8mm.

AutoCAD SHX Text
chappe - zwevende dekvloer  

AutoCAD SHX Text
isolatiechape  

AutoCAD SHX Text
samenstelling vloer - gewelven:

AutoCAD SHX Text
vloerafwerking  

AutoCAD SHX Text
draagkonstruktie - gewelven+druklaag 24cm

AutoCAD SHX Text
zone verloop riolering en technieken

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
5m.

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
tussen terrassen

AutoCAD SHX Text
balustrade

AutoCAD SHX Text
ondoorzichtig scherm

AutoCAD SHX Text
NIEUWE ROOILIJN

AutoCAD SHX Text
OUDE ROOILIJN

AutoCAD SHX Text
13,63

AutoCAD SHX Text
13,68

AutoCAD SHX Text
16,77

AutoCAD SHX Text
18,72

AutoCAD SHX Text
22,91

AutoCAD SHX Text
19,52

AutoCAD SHX Text
19,55

AutoCAD SHX Text
23,60

AutoCAD SHX Text
19,66

AutoCAD SHX Text
23,46

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
GEWESTWEG

AutoCAD SHX Text
RIJWEG-ASFALT

AutoCAD SHX Text
VERLICHTINGSPAAL

AutoCAD SHX Text
+ BOVENGRONDSE NUTSLEIDINGEN

AutoCAD SHX Text
PARKEERSTROOK KASSEIEN

AutoCAD SHX Text
VOETPAD - GRIJZE BETONTEGEL

AutoCAD SHX Text
PARKEERSTROOK KASSEIEN

AutoCAD SHX Text
FIETSPAD - ASFALT

AutoCAD SHX Text
VOETPAD - GRIJZE BETONTEGEL

AutoCAD SHX Text
NIEUWE ROOILIJN

AutoCAD SHX Text
OUDE ROOILIJN

AutoCAD SHX Text
BOUWLIJN

AutoCAD SHX Text
ONDERGRONDSE VERDIEPING

AutoCAD SHX Text
BUITENSTE LIJN 

AutoCAD SHX Text
TERRAS

AutoCAD SHX Text
NIV.-0.07

AutoCAD SHX Text
TUIN PRIVAAT

AutoCAD SHX Text
TUIN PRIVAAT

AutoCAD SHX Text
TUIN PRIVAAT

AutoCAD SHX Text
TUIN PRIVAAT

AutoCAD SHX Text
TUIN PRIVAAT

AutoCAD SHX Text
INRIJHELLING GARAGES

AutoCAD SHX Text
 TOEGANGSPAD NAAR FIETSENBERGING --->

AutoCAD SHX Text
NIV.-0.15

AutoCAD SHX Text
hemelwater kan op natuurlijke wijze 

AutoCAD SHX Text
NIV.-0.02

AutoCAD SHX Text
NIV.-0.15

AutoCAD SHX Text
NIV.-0.02

AutoCAD SHX Text
NIV.-0.15

AutoCAD SHX Text
 TOEGANGSPAD NAAR FIETSENBERGING --->

AutoCAD SHX Text
terras: niet waterdoorlaatbare verharding: natuursteen

AutoCAD SHX Text
Opp. perceel= 2104,64m2

AutoCAD SHX Text
naast verharding op eigen terrein infiltreren

AutoCAD SHX Text
BOUWEN VAN EEN MEERGEZINSWONING

AutoCAD SHX Text
MET ONDERGRONDSE GARAGES

AutoCAD SHX Text
BOOM

AutoCAD SHX Text
BOOM

AutoCAD SHX Text
BOOM

AutoCAD SHX Text
BOOM

AutoCAD SHX Text
BOOM

AutoCAD SHX Text
BOOM

AutoCAD SHX Text
BOOM

AutoCAD SHX Text
BOOM

AutoCAD SHX Text
haag H1.80m.

AutoCAD SHX Text
AFSLUITING: paal en draad  

AutoCAD SHX Text
haag H1.80m.

AutoCAD SHX Text
AFSLUITING: paal en draad  

AutoCAD SHX Text
haag H1.80m.

AutoCAD SHX Text
AFSLUITING: paal en draad  

AutoCAD SHX Text
nrs. 1127H, 1127F en 1130H

AutoCAD SHX Text
1ste AFD, Sectie F, 

AutoCAD SHX Text
Footprint ondergronds gedeelte = 986,26m2

AutoCAD SHX Text
Footprint Bovengronds gedeelte = 763,00m2

AutoCAD SHX Text
FIETSENBERGING

AutoCAD SHX Text
33M2

AutoCAD SHX Text
NIV.-0.02

AutoCAD SHX Text
NIV.-0.15

AutoCAD SHX Text
NIV.-0.15

AutoCAD SHX Text
NIV.-0.25

AutoCAD SHX Text
NIV.-0.39

AutoCAD SHX Text
terras: niet waterdoorlaatbare verharding: natuursteen

AutoCAD SHX Text
hemelwater kan op natuurlijke wijze 

AutoCAD SHX Text
naast verharding op eigen terrein infiltreren

AutoCAD SHX Text
terras: niet waterdoorlaatbare verharding: natuursteen

AutoCAD SHX Text
hemelwater kan op natuurlijke wijze 

AutoCAD SHX Text
naast verharding op eigen terrein infiltreren

AutoCAD SHX Text
terras: niet waterdoorlaatbare verharding: natuursteen

AutoCAD SHX Text
hemelwater kan op natuurlijke wijze 

AutoCAD SHX Text
naast verharding op eigen terrein infiltreren

AutoCAD SHX Text
terras: niet waterdoorlaatbare verharding: natuursteen

AutoCAD SHX Text
hemelwater kan op natuurlijke wijze 

AutoCAD SHX Text
naast verharding op eigen terrein infiltreren

AutoCAD SHX Text
ALLE TOEGANGSPADEN: waterdoorlaatbare verharding: betonklinkers met open voeg

AutoCAD SHX Text
hemelwater kan op natuurlijke wijze 

AutoCAD SHX Text
naast verharding op eigen terrein infiltreren

AutoCAD SHX Text
OPRIT: waterdoorlaatbare verharding: betonklinkers met open voeg

AutoCAD SHX Text
hemelwater kan op natuurlijke wijze 

AutoCAD SHX Text
naast verharding op eigen terrein infiltreren

AutoCAD SHX Text
TERRAS

AutoCAD SHX Text
OPP.=13m2

AutoCAD SHX Text
TERRAS

AutoCAD SHX Text
OPP.=13m2

AutoCAD SHX Text
TERRAS

AutoCAD SHX Text
OPP.=20m2

AutoCAD SHX Text
TERRAS

AutoCAD SHX Text
OPP.=13m2

AutoCAD SHX Text
OPP.=20m2

AutoCAD SHX Text
foto 01

AutoCAD SHX Text
foto 02

AutoCAD SHX Text
foto 03

AutoCAD SHX Text
foto 04

AutoCAD SHX Text
foto 05

AutoCAD SHX Text
foto 06

AutoCAD SHX Text
FIETSENBERGING

AutoCAD SHX Text
17M2

AutoCAD SHX Text
TERRAS

AutoCAD SHX Text
OPP.=5,45m2

AutoCAD SHX Text
TERRAS

AutoCAD SHX Text
OPP.=5,45m2

AutoCAD SHX Text
ONTWORPEN GEBOUW

AutoCAD SHX Text
NR.229 en 231

AutoCAD SHX Text
NIVO 0.00

AutoCAD SHX Text
NIVO -0.39

AutoCAD SHX Text
TORHOUTSESTEENWEG

AutoCAD SHX Text
RIJWEG

AutoCAD SHX Text
PARKEERSTROOK

AutoCAD SHX Text
VOETPAD

AutoCAD SHX Text
HET TERREIN BLIJFT EFFEN EN VLAK

AutoCAD SHX Text
GELIJKVLOERS

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
5m.

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
NIVO -0.29

AutoCAD SHX Text
VOETPAD

AutoCAD SHX Text
NIVO -0.25

AutoCAD SHX Text
VOETPAD

AutoCAD SHX Text
NIVO -0.15

AutoCAD SHX Text
BESTAANDE

AutoCAD SHX Text
NIEUWE ROOILIJN

AutoCAD SHX Text
OUDE ROOILIJN

AutoCAD SHX Text
BOUWLIJN

AutoCAD SHX Text
VLOERPAS INKOM

AutoCAD SHX Text
NIVO +5.87

AutoCAD SHX Text
NIVO +12.00

AutoCAD SHX Text
NIVO +8.39

AutoCAD SHX Text
NIVO +5.87

AutoCAD SHX Text
NIVO +2.90

AutoCAD SHX Text
NIVO -0.05

AutoCAD SHX Text
NIVO -0.07

AutoCAD SHX Text
TERRAS 

AutoCAD SHX Text
ACHTER PERCEELSGRENS

AutoCAD SHX Text
RIJWEG

AutoCAD SHX Text
FIETSPAD

AutoCAD SHX Text
VOETPAD

AutoCAD SHX Text
 Afsluitingen zie op inplantingsplan

AutoCAD SHX Text
PERCEELSGRENS

AutoCAD SHX Text
 * elektriciteit-telefoon & distributie

AutoCAD SHX Text
alle nutsleidingen zijn aanwezig

AutoCAD SHX Text
VERHARDING NATUURSTEEN 

AutoCAD SHX Text
LEGENDE INPLANTINGSPLANNEN

AutoCAD SHX Text
BESTAANDE BEBOUWING  

AutoCAD SHX Text
NIEUW TE BOUWEN EENGEZINSWONINGEN

AutoCAD SHX Text
tenzij anders vermeld op plan

AutoCAD SHX Text
NUTSLEIDINGEN:

AutoCAD SHX Text
 * waterleiding

AutoCAD SHX Text
 * gasleiding

AutoCAD SHX Text
 * riolering

AutoCAD SHX Text
 Geen erfdienstbaarheid aanwezig

AutoCAD SHX Text
FOTO 03

AutoCAD SHX Text
OPNAMEPUNT FOTO

AutoCAD SHX Text
met nummering

AutoCAD SHX Text
GEBUREN

AutoCAD SHX Text
VERHARDING DOLOMIET

AutoCAD SHX Text
WATERDOORLAATBAAR

AutoCAD SHX Text
EN CAR-PORT

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
DE AANNEMER

AutoCAD SHX Text
goedgekeurd

AutoCAD SHX Text
DE OPDRACHTGEVER

AutoCAD SHX Text
BOUWHEER

AutoCAD SHX Text
West-Vlaanderen

AutoCAD SHX Text
PROVINCIE

AutoCAD SHX Text
ONTWERPER

AutoCAD SHX Text
A-PLAN

AutoCAD SHX Text
ARCHITECT

AutoCAD SHX Text
PIET STEYAERT

AutoCAD SHX Text
ZEEDIJK   8

AutoCAD SHX Text
8620  NIEUWPOORT

AutoCAD SHX Text
bouwen van een meergezinswoning

AutoCAD SHX Text
ONTWERP 

AutoCAD SHX Text
LIGGING

AutoCAD SHX Text
PLAN

AutoCAD SHX Text
TORHOUTSESTEENWEG 229 EN 231

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
0475 45 49 23

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
STAD

AutoCAD SHX Text
ZEDELGEM

AutoCAD SHX Text
8210

AutoCAD SHX Text
Roeselaarseweg 12

AutoCAD SHX Text
8820    TORHOUT

AutoCAD SHX Text
zaakvoerder dhr Pieter BLOMME

AutoCAD SHX Text
BPA

AutoCAD SHX Text
BPA Sint Elooi II  B

AutoCAD SHX Text
Schaal :1/50

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
KADASTER

AutoCAD SHX Text
1ste Afd. Sectie F, nrs. 1127H, 1127F en 1130H

AutoCAD SHX Text
20-06-2019   kenmerk: aanpassingen

AutoCAD SHX Text
8210 ZEDELGEM

AutoCAD SHX Text
met ondergrondse garage

AutoCAD SHX Text
DRAGENDE OF 

AutoCAD SHX Text
PARAMENT

AutoCAD SHX Text
ISOLATIE

AutoCAD SHX Text
GEWAPEND BETON

AutoCAD SHX Text
FUNDERINGSBETON

AutoCAD SHX Text
SCHEIDINGSWANDEN

AutoCAD SHX Text
alle rioolbuizen %%C110

AutoCAD SHX Text
min. dekking 25 cm

AutoCAD SHX Text
min. helling 1,5 cm / m

AutoCAD SHX Text
of anders indien aangeduid

AutoCAD SHX Text
HWA

AutoCAD SHX Text
VW

AutoCAD SHX Text
FECALIEN

AutoCAD SHX Text
LEGENDE PLANNEN: 

AutoCAD SHX Text
STABILITEIT - alle funderingen tot op vorstvrije diepte en voldoende draagkrachtige grond - grondsonderingen uit te voeren door erkend studiebureau - alle studies worden min.2 weken voor uitvoering ter goedkeuring voorgelegd aan de architect - zonder vermelde studie mogen de werken niet worden opgestart. VEILIGHEIOSCOORDINATIE - de bouwheer is verplicht cfr. de wetgeveing een veiligheidscoordinatie aan te stellen - zonder veiligheidscoordinatie mogen de werken niet worden opgestart - alle aannemers schikken zich naar de wetgeving "tijdelijke en mobile werkplaatsen". ENERGIEPRESTATIEREGELING - de bouwheer moet voor de start van de werkzaamheden een verslaggever aanstellen - zonder energieverslaggever mogen de werken niet worden opgestart - de bouwheer moet de nodige maatregelen nemen opdat het gebouw in overeensteming    zou zijn met de opgelegde EPB-eisen en   hiermee rekening houden bij uitvoering en keuze van materialen (wijzigingen steeds    doorrekenen met EPB-software ) - de opdrachtgever is de enige verantwoordelijke en zal administratief beboet worden    ingeval hij de startverklaring niet of laattijdig    indient ( min.8 dagen voor de start van de werken)), de EPB-aangifte niet of laattijdig    indient (max. 6 maanden na ingebruikname) of indienn   de EPB-aangifte aantoont dat één of meer van de EPB-eisen niet zijn voldaan. PLAATSBESCHRIJVING ( indien van toepassing) - de hoofdaannemer (ruwbouw) zorgt voor de nodige plaatsbeschrijvingen van de aanpalende    panden en openbare domeinen - de plaatsbeschrijvingen worden voorgelegd aan de belanghebbenden - een kopie van de aanvaarde plaatsbeschrijving wordt overgemaakt aan de architect - zonder plaatsbeschrijving mogen de werken niet worden opgestart PLANNEN ARCHITECTUUR EN UITVOERING - de algemene bouwplannen worden volgens noodzaak verder gedetailleerd voor uitvoering - de architect is niet verantwoordelijk voor de afwijkingen tov onderhavig plan - wijzigingen in uitvoeringen tov de door de overheid goedgekeurde plannen dienen op de   kosten van de bouwheer of uitvoerder   worden afgebroken, dit zonder verhaal op eventuele derden - alle afmetingen zijn approximatief en dienen door de aannemer ter plaatse gcontroleerd te   worden, eventuele afwijkingen   dienen onmiddelijk, voor uitvoering, schriftelijk aan de architect gemeld te worden UITVOERING - de uitvoerders informeert zich voldoende over de uit te voeren werken en draagt    hieromtrent de volledige verantwoordelijkheid - de uitvoerder mag zijn werken niet aanvatten / verderzetten op de werken die niet    volgens de regels der kunst werden uitgevoerd - de uitvoerders zorgen ervoor dat er nergens vocht- en /of koudebruggen voordoen - de uitvoerders zijn verantwoordelijk voor de goede uitvoering van isoaltie en ventilatie    conform wetgeving en normen terzake - alle afval moet door de respectievelijke aannemers van de werf verwijderd worden tijdens    de werken  - alle werken moeten uitgevoerd worden "volgens de regels der kunst" - de woning is te voorzien van de nodige rookmelders volgens de wetgeving.


	Sheets and Views
	PLAN3 SNEDE-INPLANTNG


